
Platformy
System napędu FFB

Maksymalny kąt obrotu
Maks. moment obrotowy

Moc szczytowa
Napięcie wyjściowe

Częstotliwość odświeżania USB
Wskaźnik LED bazy

Obsługa przez aplikację
Szybkozłączka (Quick Release)

Złącza

Aktualizacja oprogramowania układowego
Materiał obudowy

Kolor
Montaż

Zestaw zawiera

Gwarancja
EAN
N.W
G.W.

wymiary opakowania

PC / PS4 / XBOX ONE / Series X/S‌
Direct Drive (napęd bezpośredni)‌
90-2600 stopni‌
5,5 Nm‌
55W‌
24 V DC‌
1000 Hz‌
Tak‌
Tak (SimRaceTool w j.polskim); mobile i PC‌
LS Quick Release‌
Zasilanie, wejście DC, pedały, wyłącznik awaryjny (E-
stop), USB, skrzynia biegów, hamulec ręczny‌
Tak‌ ‌
Lotniczy stop aluminium‌
Czarny‌
Dolny, na 4 śruby‌
obręcz dużą, obręcz wyścigową, bazę, śruby
montażowe, metalowe pedały, sprężyna do hamulca,
drążek zmiany biegów (tzw 7w1)‌

24 miesiące
5901632432687‌
13,74 kg‌
17,72 kg‌
Szer 626 x Gł. 429 x Wys 360 mm‌ ‌

Kierownica COBRA
Direct Drive
CR550DD (5.5Nm)
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